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Мобильные транспортабельные
котельные блочного исполнения

НЕО-ТЕРМ МКБИ
«Нео-Терм МКБИ транспортабельная» — мобильная
котельная блочного исполнения для теплоснабжения
объектов с ограниченным сроком эксплуатации:
вахтовых посёлков, строительных площадок,
временных и аварийных объектов.

Мобильные котельные применяются там, где тепло
нужно быстро и без капитального строительства: при
освоении новых территорий, на период строительства
или реконструкции, при авариях на тепловых сетях.
Котельная может работать как основной, резервный
или аварийный источник теплоснабжения.

МКБИ является изделием полной заводской готовности
и поставляется транспортабельными блоками. В состав
входят основное и вспомогательное оборудование:
котлы, горелки или топочные устройства, насосы,
трубопроводы, запорно-регулирующая арматура,
системы управления и автоматизации,
охранно-пожарная сигнализация, приборы учёта и т. д.
Дымовая труба поставляется в комплекте с опорной конструкцией (разборное исполнение).

Преимущества транспортабельного исполнения:
– доставка на объект блоками в транспортных габаритах — автомобильным, железнодорожным или водным транспортом;
– установка на подготовленную площадку без капитального строительства;
– возможность демонтажа и перебазирования котельной на новый объект;
– быстрый ввод в эксплуатацию и многократное использование на разных объектах.

Подпитка контуров котельной автоматическая. Виды топлива: твердое, жидкое, газообразное, электроэнергия, комбинированное.
Дополнительные опции: химводоподготовка (ХВП) • дизель-генераторная установка (ДГУ) • встроенный или отдельный топливный блок
для дизельных МКБИ • климатическое исполнение • сейсмостойкое исполнение • дистанционный диспетчерский контроль.

ПОДБОР МОБИЛЬНОЙ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ БЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
«НЕО-ТЕРМ МКБИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНАЯ».
ФОРМИРОВАНИЕ АРТИКУЛ-КОДА ЗАКАЗА

Нео-Терм МКБИ-X.XXX.X.Т
исполнение мобильной котельной
П — передвижная
Т — транспортабельная
вид теплоносителя
В — вода
П — пар
ПВ — пар и вода
Г — гликоль
установленная мощность МКБИ, МВт
резервное топливо
Г (газообразное)
Ж (жидкое)
ЭЛ (электричество)


